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Model 4 6 9,3 12,4 Additional data

Arbetsbredd (m) 4,4 6,6 9,3 12,4 •	 Hydraulisk slope control och 
styrenhet för inställning och 
justering. Detta tillval inkluderar 
styrkonsol men också hydrau-
liska cylindrar på maskinen för 
höjdjustering (höger/vänster 
sida, bak/fram).

•	 Maskinen är tillgänglig i flera 
      modeller med arbetsbredder 
      mellan 4,4 och 14,2 meter.

•	 Tillvalen hydrauliskt kraftaggre-
gat och slope control är stand-
ardutrustning från 8,8 meters 
arbetsbredd och uppåt.

Transportbredd (m) 2,3 2,3 2,7 2,7

Transporthöjd (m) 1,7 2,5 3 3,5

Vikt utan hydrauliskt 
kraftaggregat (kg) 450 600 1100 1450

Hydrauliskt kraftaggregat 
(tomvikt 210 kg) Tillval

Slope control med styrenhet 
och spårhjul Tillval

Drivning knivar En hydraulisk motor för varje roter-
ande kniv

Transport Hydraulisk ihopfällning

Montering Trepunktsfäste

Passar alla grödor och ogräs

Skär av alla oönskade fröställningar 
ovanför grödan för att minska 
fröspridning

Ekonomisk och miljövänlig

Effektiv avskärning med lågt luftryck 
och motknivar

Ram med slope control med flytande 
positionering och höjdjustering för 
extra mångsidighet

Varje kniv drivs av en individuell 
hydraulisk motor för mer kraft (13 hk)

I tider då användningen av herbicider måste minska är mekanisk 
ogräsbekämpning en lösning för att hantera ogrästrycket. Ogrässkä-
raren Bionalan by Lyckegård skär av ogräsets fröställningar ovanför 
grödan för att förhindra ytterligare fröproduktion och fröspridning. 
Redskapet, som används framtill eller bak på traktorn använder 
hydrauliskt drivna roterande knivar och har en arbetshöjd på mellan 
15 och 180 cm. Ett stort antal modeller med olika arbetsbredder 
finns tillgänliga för att passa olika behov.

Technical data


