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ORGANIC MACHINERY

KONTROLL OVER OGRASET.

MEKANISKT.

Dina férdelar med precisions-maskiner fran pionjaren till den moderna ogras-
harvs-konstruktionen och grunda jordbearbetningen, som skar igenom Gver
hela arbetsbredden:

effektiv ograsbekampning sparar markfukt
effektiv stubbearbetning sparar bransle
lyckat vallbrott sparar tid

hantering av 6rtogras



Det moderna harvsystemet

PRECISIONS-OGRASHARV

Varje pinne i ramen ar separat vridbar och spand med en fjader. Tack vare denna patenterade I6sning anpassar sig
alla pinnar oberoende av varandra till markytan

® Konstant pinntryck 6ver hela pinnarnas vridnings- m Lag belastning av pinnarna och pinnlagren tack
omrade i 57 grader, tack vare den patenterade vare ett underliggande fjaderpaket
kombifjadern m Sjilvslipande hardmetallpinnar med lagt penetra-
m Utmarkt instéllningomrade av pinntrycket fran tionsmotstand
100-5 000 g, pa 31 cm fjadring m Patenterad, elektrisk reglering av arbetsdjup som
m Central instdllning av pinntrycket tillvall
m Vridstyva pinnar som inte ror sig i sidled ar monte- m Viktoptimerad, stabil och beprévad under manga ar

rade i ett 8 cm brett patenterad lager

m Sarskilt bekampning av ogras i grodd- och hjart- m Exakt instéllning av pinntryck
bladsstadiet » Hardmetallpinnar som ger en precisare djupstyr-

m Anvindning fére grodans uppkomst ("blindharv- ning, battre sidostabilitet, utmarkt skorpbrytning
ning”) och direkt vid uppkomsten ar majlig och dr skonsamma mot grédorna

m Tidig insats i grodan dr maéjlig eftersom framgangs- ®m Hardmetallpinnar ar tillverkade av vridstyv fja-
rik reglering beror pa vilket stadium ograset befin- derstal och lamnar en por6s struktur utan smorj-
ner sig skikt under ytan

m Mgjligt att harva dammodlingar alternativ kupor

Den streckstabila harven for kraftfull anviandning

PRECISIONS-

100 %-ig klippning -fran 2 cm arbetsdjup

PRECISIONS-

FJADERPINNESHARV KULTIVATOR

Egenskaper och arbetssatt Egenskaper och arbetssatt

De patenterade fjaderpinnarna av fjaderstal viker
inte av at sidan och ger en jamn djupstyrning.

® Arbetsdjup fran 2cm

® Precis djupstyrning av ramen med (pendel-)
stédhjul

® Smalt pinnavstand pa 9,6 cm

® Bra flode pga. h6g ramhojd pa 70cm
® Standard utan packare

® Pinnar som inte viker av at sidan

m Arbeite 6ver hela arbetsbredden

® Precis bekdmpning av uppkommet ogrids och
grodda ograsfron

m Friliggning av avskuret ortogrdas for saker
uttorkning

m Hog yteffektivitet med litet kraftbehov

De patenterade pinnarna ar vridbara i ramen och
ger en djupfinreglering efter dragmotstand, utan
vasentliga dndringar pa skarets arbetsstallning.

® Arbetsdjup fran 2cm
» Overlappning av gasfotsskaret pa 8 cm
® Vridstyva pinnar

® Precis djupstyrning av ramen med pendelstéd-
hjul fram

® Sparstabil p.g.a. 3,5 eller 4 axlar
® Bogserad i 3 punkter

m Framgangsrik hantering av ogrisfron/rotogras

m Framgangsrik hantering av rotogris/froogras
genom avskarning

= Sparar markfukt till efterféljande grodor
® Lag N-utlakning genom grund utskarning




TREFFLER vaxtodlingsradgivning och service

KOMPETENT KUNDTJANST

Vara vaxtodlingsradgivare svarar pa fragor om vara
produkter. Alla TREFFLER-vaxtodlingsradgivare har
lang erfarenhet inom jordbruk. De har egna foretag
som drivs efter de ekologiska riktlinjerna och anvan-
der vara produkter. Dra nytta av denna erfarenhet
och diskutera anvandningsomraden, vaxtfoljd och
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Radgivning fran
erfarna anvandare
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Kompetent service
service@treffler.net

utrustning som passar bast for ert féretag. Efter att ni
har képt vara precisions-maskiner, erbjuder vi sjalv-
klart basta service dven efter kopet. Vara utmarkt
utbildade servicemedarbetare svarar pa era fragor
via telefon, e-post eller ocksa direkt pa plats. Nojda
kunder ar var hogsta prioritet.
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Service pa plats med
TREFFLER-servicemobil

TREFFLER Maschinenbau GmbH & Co. KG

Reichersteiner StraBe 24

86554 Pottmes-Echsheim | Germany
Tél. : +49 (0) 82 53/99 58-0

Fax : +49 (0) 82 53/99 58-70

info@treffler.net
www.treffler.net



